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FICHA DE INFORMAGOES DE

VAL TEX sSeGuRANGA DE PRODUTOS QUIMICOS

1. Identificagao

Nome da substéancia ou
mistura (nome comercial)
Sinénimo

Principais usos recomendados
para a substancia ou mistura

Restricoes especificas de uso
para a substancia ou mistura

Val-Tex 80-HM, Val-Tex 80-HM-S

Inclui varas de todos os tamanhos e embalagens a granel.
Valvula lubrificante e selante.

Outros usos além do recomendado.

Informacgoes sobre o Fabricante / Importador / Distribuidor

Fabricante
Enderego
Telefone para contato
E-mail

Distribuidor
Enderego
Telefone para contato
E-mail

Numero do telefone de
emergéncia
Linha direta de resposta a
incidentes globais 3E
Ameérica do Sul
Internacional

Caodigo de acesso

2. ldentificagao de perigos

Val-Tex, LLC

15431 Vantage Pkwy E. Conjunto 210; Houston, Texas 77032 USA
1.800.627.9771

sales@valtex.com

Val-Tex, LLC

15431 Vantage Pkwy E. Conjunto 210; Houston, Texas 77032 USA
1.800.627.9771

sales@valtex.com

Suporte de linha direta internacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano

+1.760.476.3961
+1.760.476.3962
336866

Classificagao da substancia ou mistura

Perigos fisicos
Perigos saude humana
Perigo ao meio ambiente

N&o classificado.
Nao classificado.
N&o classificado.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugéao

Simbolos de perigo
Palavra de adverténcia
Frase(s) de perigo
Frase(s) de precaugao
Prevengao
Resposta
Armazenamento
Disposicao
Outros perigos que nao
resultam em uma classificagao

Informag6es suplementares

Nenhum.
Nenhum.

A mistura ndo atende aos critérios de classificagao.

N&o atribuido.
N&o atribuido.
N&o atribuido.
N&o atribuido.
Nenhum conhecido.

Este produto pode entrar em combustdo espontanea apds o contato prolongado com materiais
altamente porosos.

3. Composicao e informagoes sobre os ingredientes

Mistura

Os componentes ndo sdo perigosos ou estdo abaixo dos limites de declaracéo exigidos.
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4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros
Inalagao

Contato com a pele
Contato com os olhos
Ingestao

Sintomas e efeitos mais
importantes; agudos ou
tardios

Protecao para o prestador de
socorros

Notas para o médico

Remova para local ventilado. Se houver manifestagéo de sintomas, ou se os sintomas
persistirem, contate um médico.

Lavar com agua e sabdo. Caso irritagdo ocorra e persista, consulte um médico.
Enxague com agua. Caso irritagcdo ocorra e persista, consulte um médico.
Enxague a boca. Em caso de sintomas, consulte um médico.

O contato direto com os olhos pode provocar uma irritagcéo temporaria.

Remova e isole roupas e sapatos contaminados. O vestuario contaminado com este produto pode
incendiar-se espontaneamente se nao for eliminado corretamente. Certifique-se de que os
profissionais de saude estejam cientes dos materiais envolvidos e tomem precaugdes para se
proteger. Mostre esta Ficha de informagdes de seguranga de produto quimico ao médico.

Trate sintomaticamente.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingao

Meios adequados de
extingdo

Meios inadequados de
extingdo

Perigos especificos da
substancia ou mistura

Métodos especiais de combate
a incéndio

Medidas de protecao da equipe
de combate a incéndio

Métodos especificos

Riscos gerais de Incéndio

Neblina de agua. Espuma. P6 quimico seco. Diéxido de carbono (CO2).
Nao utilize jato d’agua como meio de extingdo, uma vez que isso pode espalhar o incéndio.

Materiais porosos como trapos, papéis, isolamento ou argila organica, podem entrar
espontaneamente em combustao quando umedecidos com este material. Em caso de incéndio,
gases nocivos a saude poderdo se formar. Os produtos de combustdo podem incluir: éxidos de
carbono, éxidos de metal, 6xidos de silicio, Oxidos de enxofre.

N&o dirija um jato sélido de agua diretamente sobre éleo que estiver queimando para evitar que
ele se espalhe. Agua pode nao ser eficaz para combater fogo em 6leo a menos que usada por
bombeiros com muita experiéncia.

Em caso de incéndio, use respirador autbnomo e roupas de protegdo completas.

Utilize procedimentos padrdao de combate a incéndios e considere os perigos de outros materiais
envolvidos.

Queimara em contato com fogo. Pode produzir combustao espontanea.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaugdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao faz
parte dos servicos de
emergéncia

Para o pessoal do servigo
de emergéncia

Precaugdes ao meio ambiente

Métodos e materiais para a
contencgao e limpeza

Use equipamentos de protegao individual apropriados.

Mantenha todo o pessoal desnecessario afastado. Use equipamentos e roupas de protegao
apropriados durante a limpeza. Para informagdes sobre protecéo individual, consulte a Se¢éo 8
da FISPQ.

Evite o langamento em redes de esgotos/aguas pluviais, cursos d’agua ou no solo.

Interrompa o fluxo do material, se ndo houver riscos. Contenha o material descarregado. Use uma
pa para colocar o material em um recipiente de despejo de residuos. Apds a recuperagédo do
produto, lave a area com agua. Limpar a area contaminada com material de remogéao de 6leo.
Trapos, palha de aco, ou residuos contaminados com este produto podem incendiar
espontaneamente se forem descartados de maneira impropria. Trapos usados ou outros materiais
de limpeza devem ser molhados com &gua e colocados num contéiner vedado. Para obter
informagdes sobre a disposi¢do de residuos, consulte a se¢do 13 da FISPQ.

7. Manuseio e armazenamento

Precaugdes para manuseio
seguro

Condigoes de armazenamento
seguro, incluindo qualquer
incompatibilidade

Materiais porosos como trapos, papéis, isolamento ou argila organica, podem entrar
espontaneamente em combustdo quando umedecidos com este material. Pode se auto-oxidar,
com geragao de calor suficiente para provocar ignigao se estiver espalhado (como uma pelicula
fina) ou absorvido em materiais porosos ou fibrosos. Trapos e roupas contaminadas devem ser
colocados em recipientes a prova de fogo para descarte. Observe as boas praticas de higiene
industrial.

Armazene em recipiente hermeticamente fechado. Armazene afastado de materiais incompativeis
(consulte a segdo 10 da FISPQ).
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8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle
Limites de exposig¢ao
ocupacional
Valores-limite biologicos

Medidas de controle de
engenharia

Medidas de protegao pessoal
Protecdo dos olhos/face

Protecao da pele
Proteccdo das maos

Outras
Protecgéao respiratéria

Perigos térmicos

Medidas de higiene

Siga os procedimentos de monitoramento padréo.
Nenhum limite de exposig¢édo informado para o(s) ingrediente(s).

Nao foi observada a existéncia de limites de exposigéo bioldgica para o(s) ingrediente(s).

Deve-se utilizar boa ventilagéo geral. As taxas de ventilagdo devem atender as condigbes
existentes. Se aplicavel, utilize enclausuramento de processos, sistemas de exaustao local ou
outros controles de engenharia para manter os niveis no ar abaixo dos limites de exposi¢éo
recomendados. Se os limites de exposigdo ndo houverem sido ainda estabelecidos, mantenha os
niveis no ar em um nivel aceitavel.

Use 6culos de seguranga com protecéo lateral (ou 6culos de protegédo).

Use luvas resistentes a produtos quimicos apropriadas. O fornecedor de luvas podera indicar
luvas adequadas.
Use roupa de protecao adequada.

Em caso de ventilagéo insuficiente, utilize equipamento de protec¢ao respiratéria adequado. A
selecdo apropriada de respirador deve ser feita por um profissional qualificado.

Deve-se usar roupas de protecao térmica adequadas quando necessario.
Sempre observe boas medidas de higiene pessoal, tais como se lavar depois de manusear o

material e antes de comer, beber e / ou fumar. Lave, rotineiramente, as roupas de trabalho e os
equipamentos protetores para remover os contaminantes.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico
Forma
Cor
Odor
Limite de odor
pH
Ponto de fusao/ponto de
congelamento

Ponto de ebuligao Inicial e
faixa de temperatura de
ebulicdao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagéao
Inflamabilidade (sélido; gas)

Solido.

Semissoélido.

Preto.

Cheiro ligeiro de dleo de ricino.
Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.

Propriedade quimica nao foi medida.
>271.11 °C (> 520 °F) Copo Aberto [Cleveland]

Propriedade quimica nao foi medida.
Queimara em contato com fogo. Pode produzir combustao espontanea.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade

Limite de explosividade —
inferior (%)

Limite de explosividade —
superior (%)

Presséao de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade(s)
Solubilidade (na agua)

Coeficiente de particao -
n-octanol/agua

Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicao
Viscosidade

Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.

Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.
1.1-1.4 (Agua=1)

Insoluvel em agua.
Propriedade quimica nao foi medida.

Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.
Propriedade quimica nao foi medida.
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Outros parametros fisico quimicos

Densidade

Propriedades explosivas
Viscosidade cinematica
Propriedades oxidantes

Propriedade quimica nao foi medida.
N&o explosivo.
Propriedade quimica nao foi medida.
N&o oxidante.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade
Estabilidade quimica

Possibilidade de reagdes
perigosas

Condigoes a serem evitadas
Materiais incompativeis

Produtos perigosos da
decomposigao

O produto é estavel e nao reativo sob condi¢cdes normais de uso, armazenamento e transporte.
O material é estavel sob condi¢gdes normais.

Materiais porosos como trapos, papéis, isolamento ou argila organica, podem entrar
espontaneamente em combustdo quando umedecidos com este material.

Contato com materiais incompativeis.
Oxidantes fortes.
N&o se conhecem produtos perigosos de decomposigao.

11. Informacgoes toxicoldgicas

Informag6es sobre vias de exposigao provaveis

Inalagido

Contato com a pele
Contato com os olhos
Ingestao

Sintomas

Toxicidade aguda
Corrosaolirritagao da pele

Lesdes oculares
graveslirritagao ocular

Vapores provenientes do material aquecido, ou névoas, podem provocar irritagéo respiratoria.
Contato prolongado com a pele pode provocar irritagdo temporaria.

O contato direto com os olhos pode provocar uma irritagdo temporaria.

Pode causar desconforto se ingerido.

O contato direto com os olhos pode provocar uma irritagdo temporaria.

N&o se espera que seja agudamente toxico.
Contato prolongado com a pele pode provocar irritagdo temporaria.
O contato direto com os olhos pode provocar uma irritagdo temporaria.

Sensibilizagdo respiratéria ou a pele

Sensibilizagao respiratoria
Sensibilizagao a pele

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade

Toéxico para a reprodugao
Toxicidade para érgaos - alvo
especificos - exposigao Unica

Toxicidade para érgaos - alvo
especificos - exposigcao
repetida

Perigo por aspiragao

Outras informagoes

N&o é um sensibilizante respiratorio.
Este produto ndo deve causar sensibilizagédo da pele.

N&o existem dados disponiveis que indiquem que o produto ou qualquer um de seus
componentes presentes em mais que 0,1% sdo mutagénicos ou genotoxicos.

Nao classificavel quanto a carcinogenicidade para humanos.
Este produto ndo deve afetar a capacidade reprodutiva ou o desenvolvimento.
Nao classificado.

Nao classificado.

N&o é perigoso por aspiragao.

Nao foram detectados outros impactos agudos ou crénicos especificos na saude.

12. Informagodes ecolégicas

Ecotoxicidade

Persisténcia e degradabilidade
Potencial bioacumulativo

De coeficiente de particdo
n-octanol-agua (Kow)

Fator de bioconcentragao
(FBC ou BCF)

Mobilidade no solo
Outros efeitos adversos

O produto néo é classificado como ambientalmente perigoso. Todavia, isto ndo exclui a
possibilidade de que derramamentos de grande porte ou frequentes possam apresentar efeitos
nocivos ou prejudiciais sobre 0 meio ambiente.

N&o ha dados disponiveis de degradabilidade sobre este produto.
N&o ha dados disponiveis sobre a bio-acumulagéo.
Propriedade quimica nao foi medida.

N&o disponivel.

O produto € insoluvel na agua. Prevé-se que tenha baixa mobilidade no solo.
Nenhum dado disponivel.
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13. Consideragoes sobre destinagao final

Métodos recomendados para destinagao final

Restos de produtos

Embalagem usada

Regulamentagodes locais

Descarte de acordo com as regulamentagdes locais. Os recipientes ou revestimentos vazios
podem reter residuos de produto. Esse material, e seu recipiente, devem ser dispostos de
maneira segura.

Uma vez que recipientes vazios podem reter residuos do produto, siga as adverténcias do rétulo,
mesmo apos o recipiente estar vazio. Recipientes vazios devem ser encaminhados para uma
instalagdo de manuseio de residuos licenciada para reciclagem ou descarte.

Colete e recupere ou descarte em recipientes selados em uma instalagao de disposi¢ao de
residuos licenciada.

Os materiais combustiveis porosos contaminados com este produto devem ser recolhidos num
recipiente de metal hermético. Cubra com agua ou uma solugdo com agua e detergente.
Conservar em lugar fresco. Protegido do calor e da luz solar direta.

14. Informagoes sobre transporte

Regulamentag¢des nacionais e internacionais
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
Nao estdo regulamentados como produtos perigosos.

Regulamentos internacionais
IATA

N&o estdo regulamentados como produtos perigosos.

IMDG

N&o estdo regulamentados como produtos perigosos.
Transportar a granel de acordo N&o aplicavel.

com o Anexo Il da MARPOL
73/78 e o Cédigo IBC

15. Informagoes sobre regulamentacgées

Regulamentos federais

Colémbia. Substancias controladas (Resolugio N° 009 de 1987, regulando nacionalmente o transporte e uso de
substancias no subparagrafo f) do artigo 20 da Lei 30 de 1986, conforme alterada)

Né&o listado.
Regulamentos internacionais

Protocolo de Montreal

N&o aplicavel.
Convengao de Estocolmo

N&o aplicavel.
Convengao de Roterdao

N&o aplicavel.
Protocolo de Kyoto

N&o aplicavel.
Convengao de Basileia

N&o aplicavel.

16. Outras informagoes

Informagoes importantes, mas
nao especificamente descritas
nas secoes anteriores

Legendas e abreviaturas

Clausula de
desresponsabilizagao

Nenhum conhecido.

ANTT: National Agency of Land Transport (Agéncia Nacional de Transportes Terrestres).

CAS: Chemical Abstract Service (Servigo de abstracts de produtos quimicos).

IATA: Associagao Internacional de Transportes Aéreos.

IBC: Intermediate Bulk Container (Contentor intermediario para granéis).

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Codigo maritimo internacional de produtos
perigosos).

MARPOL.: Convencao Internacional para a Prevengdo de Poluicdo de Navios.

Val-Tex, LLC ndo pode informar todas as condi¢des nas quais essas informagdes e seu produto,
ou produtos de outros fabricantes, em combinacéo com este produto, podem ser usadas. E
responsabilidade do usuario garantir condigbes seguras de manuseio, armazenamento e descarte
do produto, bem como assumir a responsabilidade por perda, lesdo, dano ou despesas devido ao
uso improprio. As informagées contidas nesta ficha basearam-se no melhor conhecimento e
experiéncia atualmente disponiveis.



